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RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 – минерално моторно уље врхунског квалитета, произведено
у Немачкој са додатком хидрокрекованог базног уља.

Специјални пакет адитива и топлотно стабилна база обезбеђују ниску потрошњу уља због отпада.
Поуздано штити мотор мотоцикла у изузетно тешким условима рада, укључујући продужени рад
мотора при великим брзинама.

Моторно уље RAVENOL Motobike 4-T
Mineral 15W-40
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Примена:
Специјално развијен за четворотактне спортске моторе мотоцикала, са сувим и мокрим квачилом.
Смањује време потребно за постизање максималне брзине мотора и обезбеђује пуну испоруку снаге из
мотора.

Коришћена патентована технологија је развијена за мотоспорт. Ово гарантује максималне
перформансе мотора без смањења његовог ресурса, пружајући значајну предност у односу на друге
марке уља.

Примена Motobike 4-T Mineral 15W-40 обезбеђује:

Добру отпорност на смицање
добре почетне квалитете
високу оксидациону стабилност
спречавање стварања црног муља
Одличне вискозно-температурне особине
Чистоћу катализатора
Одлична својства детерџента и дисперзије
Високу резерву чврстоће при условима полусухог мазива



Карактеристике

Име Значење Ревизија

API SN
JASO MA2

Погодан за Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi,
Suzuki, Triumph, Yamaha

Густина на 20°Ц 863.6 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Жуто-браон visual
Вискозност на 100°C 14.28 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 107.5 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 135 DIN ISO 2909
Ниска температура
вискозитета (CCS) на -20ºЦ 6124 мПа*с ASTM D5293

Тачка стињавања -30 °Ц DIN ISO 3016
Волатилност NOACK 6.8 % ASTM D5800
Температура паљења 256 °Ц DIN EN ISO 2592
Основни број 8 мгКОХ/г ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела 1.06 %wt. DIN 51575
Ход мотора 4T

Аналоги OEM

BMW
81229401231, 81229407414, 81229407296, 81229407295

Honda
0823299952HA, 0823299951HA

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

1 л 1173121-001-01-100 4014835702417
2200000018328

20 л 1173121-020-01-999
60 л 1173121-060-01-999

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40


