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Синтетички

1 л

Чланак:
1211134-001
Чланак:
1211134-001-01-999
Баркод:
4014835803718

4 л

Чланак:
1211134-004
Чланак:
1211134-004-01-999
Баркод:
4014835803725

20 л, ecobox

Чланак:
1211134-B20

RAVENOL CVT KFE Fluid - потпуно синтетичка преносна течност за континуирано променљиве мењаче
опремљене CVT (Continuously Variable Transmission) са ниским вискозитетом (Low Viscosity) клинастог
мењача дизајнирана за примену у Toyota CVT варијаторима.

Је аналог оригиналном уљу Toyota CVT Fluid FE 08886-02503/08886-02505.

Гарантује оптималан рад погонског склопа. Развијена је на основу полиальфаолефина (ПАО) са
додавањем специјалног комплекса присадака и инхибитора, који обезбеђује беспрекоран рад
безстепене трансмисије.

Примена RAVENOL CVT KFE Fluid обезбеђује:

Одлична својства подмазивања на ниским температурама зими
Стабилан индекс вискозности
Ниску температуру губитка флуидности
Високу отпорност на оксидацију
Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене

Уље за аутоматски мењач RAVENOL
ATF CVT KFE Fluid
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Одличну стабилност коефицијента трења
Неутралност заптивних материјала
Неутралност неметалним материјалима



Карактеристике

Име Значење Ревизија

Боја Црвени visual
Густина на 20°Ц 829 г/цм³ EN ISO 12185
Тачка стињавања -51 °Ц DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Toyota
0888600403, 0888602503, 0888600405, 0888602505, 0888681390, 0888681875, 0888681480

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

20 л, ecobox 1211134-B20-01-888

RAVENOL CVT KFE Fluid


