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Минерално уље

1 л

Чланак:
1213105-001
Чланак:
1213105-001-01-999
Баркод:
4014835733718

4 л

Чланак:
1213105-004
Чланак:
1213105-004-01-999
Баркод:
4014835733794

10 л

Чланак:
1213105-010
Чланак:
1213105-010-01-999

20 л

Чланак:
1213105-020

20 л, ecobox

Чланак:
1213105-B20

60 л

Чланак:
1213105-060

60 л, штампано буре

Чланак:
1213105-D60

208 л

Чланак:
1213105-208

Уље за аутоматски мењач RAVENOL
ATF Fluid Type F
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1 000 л

Чланак:
1213105-700

Трансмисијска хидравличка течност RAVENOL ATF Fluid Type F произведена је у Немачкој на основу
хидрокрекинговог базног уља и употребе специјалних присадака.

Је уље за аутоматске мењаче FORD, Borg Warner и ручне мењаче Volvo где је потребно уље без
модификатора трења, са ниском температуром очвршћавања, високом стабилношћу на механичка
оптерећења и високим индексом вискозности.

То је аналог оригиналног уља и одговара спецификацијама Ford тип M2C-33F/тип M2C-33G, Motorcraft
XT-1-QF, VOLVO 97330.

RAVENOL ATF Fluid Type F течност не треба примењивати у мењачима који захтевају DEXRON или
MERCON мазива.

Примена RAVENOL ATF Fluid Type F обезбеђује:

Универзалну примену, минимизира ризик од забуне и олакшава контролу залиха
Добра својства подмазивања чак и на ниским температурама током зиме
Стабилно подмазивање при екстремним оптерећењима лети, релативно мало хабање током целе
фазе одржавања
Одличне вискозно-температурне особине
Висок топлотни капацитет
Компатибилност са свим ATF
Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
Поуздану заштиту од хабања, муља, корозије и лепљења
FZG-Test: број издржаних циклуса оптерећења достиже 12
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Карактеристике

Име Значење Ревизија

Испуњава захтеве Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo
97330

Густина на 20°Ц 848 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Црвени visual
Вискозност на 100°C 7.3 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 34.3 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 185 DIN ISO 2909
Тачка стињавања -45 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 210 °Ц DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Ford
XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F, 5006342, A80SX19547AA

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

1 л 1213105-001-01-000
1213105-001-06-999

4014835641310
2200000034458

10 л 1213105-010-01-999
20 л 1213105-020-01-999
20 л, ecobox 1213105-B20-01-888
60 л 1213105-060-01-999
208 л 1213105-208-01-999

RAVENOL ATF Fluid Type F


