
www.ravenol-oil.rs

Вискозност: 75W-80 Полусинтетичко уље

1 л

Чланак:
1222100-001
Чланак:
1222100-001-01-999
Баркод:
4014835734111

4 л

Чланак:
1222100-004
Чланак:
1222100-004-01-999
Баркод:
4014835734197

10 л

Чланак:
1222100-010
Чланак:
1222100-010-01-999

20 л

Чланак:
1222100-020

20 л, ecobox

Чланак:
1222100-B20
Чланак:
1222100-B20-01-888

60 л

Чланак:
1222100-060

60 л, штампано буре

Чланак:
1222100-D60

208 л

Чланак:
1222100-208

Уље за пренос RAVENOL PSA 75W-80
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208 л, штампано буре

Чланак:
1222100-D28

1 000 л

Чланак:
1222100-700

RAVENOL PSA SAE 75W-80 полусинтетичко универзално уље за мењаче, развијено на бази
висококвалитетног базног уља пречишћеног селективним растварачима уз додатак посебног пакета
адитива против хабања.

Захваљујући специјалној формулацији RAVENOL GETRIEBEÖL PSA SAE 75W-80 пружа изузетну
заштиту од хабања, корозије и има одлична својства подмазивања.

Користи се за ручне мењаче за које произвођач препоручује употребу нисковискозних уља за мењаче.

Примена Getriebeol PSA SAE 75W-80 обезбеђује:

Високу отпорност на оксидацију
Флуидност на ниским температурама
Одличну заштиту од хабања
Заштиту од пене
Компатибилност са свим врстама заптивача
Врхунску заштиту од рђе и корозије
Одлична својства против хабања
Неутралност материјала за заптивање
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Карактеристике

Име Значење Ревизија

API GL-4
Испуњава захтеве PSA B71 2315
Густина на 20°Ц 843 г/цм³ EN ISO 12185
Боја Светло жуто visual
Вискозност на 100°C 8.5 мм²/с DIN 51562-1
Вискозност на 40°C 43.1 мм²/с DIN 51562-1
Индекс вискозности VI 178 DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°Ц 52.500 мПа*с ASTM D2983
Тачка стињавања -39 °Ц DIN ISO 3016
Температура паљења 234 °Ц DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на
121ºЦ / 3х 1b ASTM D130

Аналоги OEM

General Motors
9163335, 1940711

Nissan
KE91699071R, KE91699052, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

PSA Peugeot Citroen
973641, 9730AA, 9730A2

Peugeot
1618078480, 1635055880, 9730AG, 1615100080

Renault
7711226421, 7711143534

Укинуто паковање

Паковање Чланак Баркод

1 л 1222100-001-01-000
1222100-001-06-999

4014835646018
2200000024480

10 л 1222100-010-01-999

RAVENOL Getriebeoel PSA 75W-80



Паковање Чланак Баркод

20 л 1222100-020-01-999
20 л, ecobox 1222100-B20-01-888
60 л 1222100-060-01-999
208 л 1222100-208-01-999


